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НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ  
С НИЗКИМ УРОВНЯ ШУМА

Предназначены для обеспечения постоянного давления воды в системах водоснабжения, полива газонов и орошения садовых участков, а также  
для повышения давления в системе при его низком уровне. Насос может использоваться отдельно для откачки воды из емкостей и водоемов.

Ассортимент насосных станций «ЗУБР» пополнился линейкой с чугунным корпусом насоса. Благодаря этому нововведению                 
удалось значительно снизить уровень шума при работе, а также повысить устойчивость станций к воздействию агрессивных сред. 

• Толстые чугунные стенки гасят весь шум, возникающий в насосе             
из-за движения воды на высокой скорости

• Мембрана бака изготовлена из специального материала, который 
значительно лучше переносит «зимовку» станции и имеет большую 
эластичность по сравнению с резиновыми и EPDM-аналогами.

• Температура используемой воды от +1 до +35 0С

• Объемный гидроаккумулятор способен поддерживать давление 
даже при большом расходе воды

• Максимальная глубина забора воды – 8 м

• Термопредохранитель для защиты от перегрева

• Максимальный размер фильтруемых частиц 5 мм

• Соединительный штуцер 1"

ЗНАС-800-Ч

Артикул ЗНАС-800-Ч ЗНАС-1200-Ч

Мощность, Вт 800 1200

Производительность, л/мин 55 63

Макс. напор, м 40 46

Макс. давление, атм 4 4,6

Диапазон рабочих давлений, атм 1,5 – 3

Емкость гидроаккумулятора, л 20

Присоединительный диаметр 1"

Напряжение питания, В/Гц 220/50

Масса, кг 12,7 14,1

Упаковка Цветная картонная коробка


